
 Stand: Feb. 2020

Details:

Slidebloc® light Gleitlagertechnik 

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.
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1011

Form 1011 auf Quadratrosette

Drücker Edelstahl matt 
Rosette Edelstahl matt
Drücker Edelstahl matt 
Rosette Edelstahl matt

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm

Oberflächen: Edelstahl matt  

Technik: Slidebloc® light Gleitlagertechnik 
 Spezial-Kunststoff 
 (geschmiertes Polyamid),  
 Druckfedern einseitig, 
 5 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke: 38 - 42 mm

Verschraubung: selbstschneidende Durchzugsschrauben

Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse) 

Gebrauchskategorie:  3 - DIN EN 1906 
 Klassifizierung  3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B



 Stand: Feb. 2020

Slidebloc® light Gleitlagertechnik 

Technik:

scoop Beschläge Vertriebs GmbH, Kaltenbrunn 22, D-83413 Fridolfing
www.scoop-tec.de, info@scoop-tec.de

Slidebloc® light Gleitlagertechnik
Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid),  
wartungsfreie Gleitlager,  
2 starke vorgespannte Druck federn, Stütznocken  
und selbstschneidende Durchzugsschrauben.
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Rosettengarnitur Edelstahl matt

BB - Garnitur SBLQ10110

PZ - Garnitur SBLQ10112

Blind - Garnitur SBLQ10111

RZ - Garnitur SBLQ10118

WC - Garnitur SBLQ10113

1011

Form 1011 auf Quadratrosette




